
02/17-Flex/Cameo
Page 1

©
 1

23
 A

pp
lic

at
io

ns
 - 

To
us

 d
ro

its
 ré

se
rv

és

Matériel nécessaire

Personnalisation textile avec du flex

Qu’est-ce que le flex ?
• Le flex est une matière thermo-collante de couleur qui se fixe
 à chaud sur le textile. Il est disponible en rouleaux ou en feuilles.

• Le flex est composé de 2 couches : la matière colorée en elle-même,
 et la dorsale transparente qui lui sert de support.

• Il se découpe en miroir puis doit ensuite être échenillé avant d’être
 fixé sur le textile à l’aide d’un fer à repasser ou d’une presse à chaud.

• Le flex est une matière monochrome dont il existe de nombreuses
 variantes : pailletés, or ou argent, fluos, phosphorescents, etc...

Flex

Pince à écheniller
ou Crochet d’échenillage

Fer à repasser
ou presse à chaud
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  La découpe du flex s’effectue sur votre Silhouette
  depuis votre logiciel SilhouetteStudio.

  Il est nécessaire de découper le flex en MIROIR,
  c’est-à-dire en lecture inversée.

  Les réglages de découpes sont standard, similaires à ceux
  de la découpe de vinyle adhésif.

  La découpe doit se faire à mi-chair : elle doit traverser le flex
  de couleur mais pas la dorsale.

  L’emploi de la feuille de transport est inutile puisque le flex
  possède sa propre dorsale.

1) La découpe
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  L’échenillage consiste à retirer la matière découpée autour du dessin
  après la découpe des tracés.

  L’échenillage s’effectue à l’aide d’une pince à écheniller ou d’un crochet
  d’échenillage.

  Retirer d’abord les parties extérieures, puis les petits détails intérieurs.

  A la fin de l’échenillage il ne doit rester sur la dorsale que le dessin final
  que vous souhaitez imprimer sur le textile.

2) L’échenillage
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  La pose sur le textile se fait au fer à repasser ou avec une presse à chaud.
 
  Positionner le visuel avec sa dorsale sur le textile, face lecture vers vous.

  Respecter la température et le temps de pose préconisés.

  Retirer simplement la dorsale après la fixation.

  Il est possible de superposer plusieurs flex de couleurs différentes
  découpés séparément : il suffit de répéter l’opération en les superposant.

3) L’application sur le textile
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